
Cách Nối Băng Tải Cao Su Đúng Kỹ 
Thuật – Bí Quyết Tăng Tuổi Thọ Hệ 
Thống Vận Hành 
Trong các hệ thống dây chuyền hiện đại, băng tải cao su đóng vai trò then chốt trong việc 
vận chuyển nguyên vật liệu. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng hoặc khi mở rộng quy mô, 
người dùng sẽ cần đến kỹ thuật nối băng tải cao su để đảm bảo hệ thống vận hành liên 
tục. Bài viết dưới đây từ Băng tải Hà Anh sẽ giúp bạn hiểu rõ cách nối băng tải cao su 
hiệu quả, bền vững và tiết kiệm chi phí. 

1. Khi nào cần nối băng tải cao su? 
● Lắp đặt hệ thống mới: Khi chiều dài băng tải cần lớn hơn chiều dài của cuộn cao 

su ban đầu. 
 

● Bảo trì – sửa chữa: Khi băng tải bị rách, nứt hoặc bị mòn tại một đoạn nhất định. 
 

● Điều chỉnh dây chuyền: Khi thay đổi vị trí máy móc hoặc cấu trúc nhà xưởng. 
 

Việc nối đúng kỹ thuật sẽ giảm thiểu rủi ro hư hỏng, giúp băng tải hoạt động ổn định, tiết 
kiệm điện năng và hạn chế thời gian dừng máy. 

 

2. Các phương pháp nối băng tải cao su – Ưu nhược 
điểm 

2.1. Nối bằng bản lề cơ khí (kẹp nối inox) 
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● Ưu điểm: Thi công cực nhanh, tháo lắp linh hoạt. 
 

● Nhược điểm: Có thể gây rung lắc, mài mòn con lăn và băng tải nếu sử dụng lâu dài. 
 

● Phù hợp: Dây chuyền tạm thời hoặc cần tháo ra thường xuyên. 
 

2.2. Nối bằng keo dán nguội 

● Ưu điểm: Không cần nhiệt, chi phí thấp, dễ thao tác. 
 

● Nhược điểm: Mối dán kém bền nếu môi trường có độ ẩm cao hoặc tải trọng lớn. 
 

● Phù hợp: Xưởng sản xuất nhỏ, tải nhẹ, ít va đập. 
 

2.3. Nối bằng phương pháp lưu hóa (ép nhiệt) 

● Ưu điểm: Tạo liên kết chắc chắn như liền mạch, chịu lực, chịu mài mòn tốt. 
 

● Nhược điểm: Yêu cầu máy ép và kỹ thuật viên có tay nghề. 
 

● Phù hợp: Mọi ngành công nghiệp cần độ bền cao: xi măng, thép, than, gạch... 
 

 

3. Hướng dẫn cách nối băng tải cao su bằng lưu hóa – 
Chuẩn kỹ thuật 
Băng tải Hà Anh khuyến khích sử dụng phương pháp lưu hóa vì khả năng tạo mối nối 
vững chắc và ổn định trong mọi điều kiện làm việc. 

Bước 1: Cắt và làm sạch đầu băng tải 

● Cắt đầu băng tải theo hình răng cá hoặc xiên để tăng diện tích tiếp xúc. 
 

● Đánh sạch bụi, dầu mỡ bằng dung dịch chuyên dụng. 
 

Bước 2: Tạo nhám và bôi lớp keo kết dính 

● Đánh nhám hai mặt tiếp xúc để tăng độ bám dính. 
 

● Bôi lớp keo chuyên dụng và để khô theo đúng thời gian hướng dẫn. 
 



Bước 3: Ép nhiệt 

● Đặt mối nối vào máy ép lưu hóa. 
 

● Ép với nhiệt độ từ 145–160°C, áp suất 1.0–1.5 MPa trong 30–45 phút. 
 

Bước 4: Làm nguội và kiểm tra 

● Sau khi ép xong, để nguội tự nhiên từ 20–30 phút rồi vận hành thử nghiệm. 
 

● Kiểm tra độ bám, độ phẳng và khả năng chịu tải của mối nối. 
 

 

4. Lời khuyên từ chuyên gia – Chọn đúng phương pháp 
nối 

Nhu cầu sử dụng Phương pháp phù 
hợp 

Tạm thời, tháo lắp nhiều Nối cơ khí 

Tải nhẹ, chi phí thấp Dán nguội 

Tải nặng, vận hành liên 
tục 

Lưu hóa (ép nóng) 

 

5. Dịch vụ nối băng tải cao su chuyên nghiệp tại Hà 
Anh 
Với đội ngũ kỹ thuật được đào tạo bài bản, Băng tải Hà Anh cung cấp dịch vụ: 

● Nối băng tải tại xưởng hoặc tận nơi 
 

● Lưu hóa chuyên nghiệp với thiết bị hiện đại 
 

● Bảo hành dài hạn – xử lý sự cố nhanh chóng 
 

Chúng tôi cam kết: mối nối bền – đúng kỹ thuật – tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh 
nghiệp. 

 



Kết luận 
Cách nối băng tải cao su là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ và hiệu 
suất của toàn hệ thống. Lựa chọn đúng phương pháp, đúng kỹ thuật không chỉ giúp bạn tiết 
kiệm chi phí bảo trì mà còn tăng hiệu quả vận hành vượt trội. 

Nếu bạn đang tìm đơn vị nối băng tải uy tín, đừng ngần ngại liên hệ ngay Băng tải Hà 
Anh – đối tác tin cậy của hàng trăm doanh nghiệp trên toàn quốc. 
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